Terratrip Instrucciones de calibración – Terratrip 202 + y 303 +

 

1.Set calibración a 0100 
 
Para para ello:
Prensa Botón de CAL – la calibración actual es mostrado 
Prensa Botón SET de CAL en un plazo de 3 segundos. Esto le permite cambiar la calibración. 
Introduzca "0100" utilizando el teclado numérico (pequeños números rojos) 
If se comete un error, pulse el botón CLR superior y escriba "0100" nuevo 
To almacenar "0100" como la calibración, pulse el botón inferior de CLR. 
 
2. Determinar el número correcto de calibración
 
La número de calibración es simplemente el número de pulsos recibidas por la Terratrip desde la sonda por kilómetro o milla si desea que la lectura de kilometraje.
 
Cero distancia muestra - pulse el botón DIS para mostrar a distancia, pulse la parte superior de la Botón CLR durante 5 segundos a cero la distancia de la parte superior (total) y la prensa menor Botón CLR a cero (inmediatamente) la menor distancia (intervalo).
 
Unidad de sobre un km medido.. Usted se finalizar con una distancia grabada en la Terratrip después de recorrer el kilómetro medido. (Desde que empezamos con una calibración de 100, la distancia real grabada es el número de calibración necesario – véase a continuación).
 
Decir que la lectura real de la Terratrip es 24.56. Esto es a veces 24.56 el distancia recorrida (1 km), que significa que la Terratrip recibió 24.56 momento el número de impulsos a la km que originalmente se fijó como la calibración.
 
Para calcular la correcta calibración figura, que necesita para multiplicar el original calibración por, en este caso, 24,56. 
 
100 x 24.56 = 2456
 
Conjunto la calibración a 2456 (con el mismo método que se utilizó por encima de definirlo en "0100") y el Terratrip se calibrarse.
 
La Terratrip 202 + y 303 + tienen disposición para dos calibraciones, que puede ser útil en algunas aplicaciones pero también confuso.
 
Inicialmente, es mejor establecer ambos calibraciones en el mismo porcentaje.
 
Para Establezca la calibración de segunda en el mismo valor que el primero,
 
Prensa CAL dos veces – el primer número que ves es el primer calibrado (CAL 1) y la segundo número es el segundo calibrado (CAL 2). 
Prensa SET de CAL, tipo en la calibración requerida 
Prensa el botón CLR inferior para almacenar este valor en CAL 2 
 
Usted puede comprobar que ambos valores CAL son los mismos pulsando dos veces de CAL y verificación de que el mismo número se muestra cada vez.
Muestra de distancia de Terratrip –Terratrip 202 + y 303 + 
 
Prensa DIS para mostrar la distancia total en el intervalo a distancia y de la pantalla superior en la pantalla inferior.

 
La botón +/-permite la Terratrip contar hacia arriba o hacia abajo en las dos pantallas.
 
La Conmutador de sondeo 0/1/2 permite la selección de Probe 1 o 2 Probe (si existe), y También permite la grabación de distancia de Terratrip debe detener temporalmente mientras el vehículo está gobernado – sonda valor 0. Es la prueba actual que se utiliza que aparecen en la pantalla de Terratrip.
 
Por lo general, se usaría la visualización de distancia de intervalo para medir la distancia entre dos puntos dentro de una sección y la distancia total para realizar un seguimiento de la total Distancia recorrida en una sección.
 
La Intervalo de distancia por lo general se restablece en cero (pulse el botón de CLR inferior) después de se alcanza cada punto.
 
En mostrarán algunos casos que es necesario a una distancia en la distancia total de programación.
 
Esto se realiza como sigue:
Prensa SET de DIS – la distancia total se muestra como 0,00 (o 0.000) 
Introduzca la distancia necesaria, incluyendo todos los puntos de decimal 
Prensa el botón CLR inferior para almacenar esta distancia en la distancia total pantalla 
If Usted comete un error al introducir la distancia, pulse el botón CLR superior 
 
Para borrar la pantalla de la distancia total, pulse el botón CLR superior durante 5 segundos: este retraso es evitar que la pantalla se borre accidentalmente.
 
La Intervalo de distancia se borra el momento en que se presiona el botón de CLR inferior.
 
Botón FRZ (congelado)
 
Esto botón cuando presiona congela ambos la muestra de distancia y internamente ceros la visualización de intervalo, al igual que al pulsar el botón de CLR de visualización de intervalo.

 
Cuando una vez más, pulse el botón de FRZ
Total Distancia reanuda donde habría sido si la FRZ no se ha pulsado el 
Intervalo Distancia muestra la distancia recorrida ya que se presiona el botón FRZ 
 
Esto función es extremadamente útil cuando es la distancia desde un punto a otro necesario para medirse, pero evita tener que parar el vehículo en el segundo punto para registrar la distancia exacta.
 
Tiempo de Terratrip muestra – Terratrip 303 + sólo
 
Prensa TIME para mostrar la hora del día (HH: mm: ss) en la pantalla superior y un cronómetro en la pantalla inferior.

 
Para definir la visualización de la hora del día:
 
Prensa TIME SET 
Introduzca el tiempo necesario como HH: mm, es decir, 0730 o 2250. 
Prensa el botón CLR inferior para almacenar esta vez en la Terratrip 
If Usted comete un error al entrar a la hora, pulse el botón CLR superior 
 
La Cronómetro es trabajado por medio del botón CLR inferior y trabaja en la misma manera como un cronómetro normal, es decir,
 
Prensa CLR inferior para iniciar el cronómetro 
Una vez cronómetro se está ejecutando, pulse CLR inferior para congelar cronómetro – cronógrafo continúa para contar 
Prensa disminuir CLR nuevo para reanudar la hora actual del cronómetro – la congelación y reanudar el ciclo de puede repetir tantas veces como necesarios

To cero cronómetro, pulse CLR inferior durante 3 segundos 
 
En Terratrip 303 +, la velocidad promedio se calcula desde el momento en que la se inicia el cronómetro, por lo que es importante iniciar el cronómetro el momento en el vehículo comienza una sección donde se requiere la velocidad media.
Funciones avanzadas de Terratrip – Terratrip 303 + sólo
 
Botón de DTE
 
La DTE (T ime S peed istance D) botón permite combinaciones de diferentes pantallas que se muestra.
 
En algunas combinaciones, muestra que eran de la pantalla con la menor en su nativo modo (ie. TIME y DIS) se muestran en la pantalla superior y en este caso, la parte superior Botón CLR funcionará exactamente lo mismo como el botón de CLR inferior se haría en el modo nativo. Un ejemplo de esto es la visualización del cronómetro.
 
Cuando en primer lugar se presiona el botón de DTE, se muestran las pantallas en DTE 1.
 
Para Mueva a otras combinaciones, vuelva a pulsa DTE durante 3 segundos.
 
La ciclo es DTE 1, 2 DTE, DTE 3, 4 DTE, a continuación, etc. TSD1.
 
La siguiente tabla muestra las distintas combinaciones de muestra:
 
	Modo de DTE
	Pantalla superior
	Pantalla inferior

	TSD 1
	Cronómetro (utilice CLR superior)
	Intervalo de Distancia (utilice CLR inferior)

	TSD 2
	Tiempo del día
	Intervalo de Distancia (utilice CLR inferior)

	TSD 3
	Total Distancia (utilice CLR superior)
	Real Velocidad (km/h)

	TSD 4
	Media Velocidad
	Intervalo de Distancia (utilice CLR inferior)


 
Nota que el promedio de velocidad es cero cada vez que la operación es cero o la FRZ (congelar) se presiona el botón.
 
Restablecer Terratrip – Todos los modelos de

 
En algunos casos raros, el Terratrip puede congelar y no funcione correctamente.
 
Para re-Initialise la Terratrip (calibración será no perderse):
 
Giro OFF la unidad 
Suspensión FRZ botón 
Giro EN la unidad mientras mantiene pulsada FRZ botón 
Versión FRZ botón 
 
 
